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VO - Lichtontwerp Koepelkerk

PLANKAART Sfeerverlichting

Large

Medium

Small

Gelaagdheid in identiteit en context

Landmarks van Arnhem
Object op eigen podium

Lichtplan op maat 

Belangrijke sfeerdragers en 
plekken in de binnenstad 

Specifieke aanlichting

Verbinden de routes
Aanlichting van straatgevel vanuit han-

garmaturen

Context1.
Het DNA van de stad Arnhem kan inspireren en verbinden. Het gaat dan over de identiteit, de wortels 
van een gebied, over verhalen die een plek maken tot wat het is. De iconen en objecten in de stad en in 
de openbare ruimte vertellen dat verhaal. In een aantal gevallen zijn de iconen ook onderdeel van het 
nachtelijke landschap. 

Het nachtelijk landschap is een samenspel van, (publieke) gebouwen, maar ook van  (private) kantoren, 
parkeergarages, woningen, winkels en openbare verlichting. De verantwoordelijkheid voor investering, 
onderhoud en beheer vergt daarom een gezamenlijke aanpak om de avondbeleving duurzaam, veilig en 
prettig te maken voor alle gebruikers.   

De Koepelkerk is nu door de gemeente opgepakt als project zodat dit beeldbepalende object in het 
centrum meer onderdeel uit gaat maken van het nachtelijke silhouet van de stad. 

VARANDEREND AVONDBEELD

Nieuwe technieken leiden tot nieuwe type verlichtingsplannen en een 
verandering in het stedelijke nachtlandschap. Dit veranderende nachtbeeld 
vergt een gezamenlijke investering, onderhoud en beheer, dus van zowel 
publieke als private partijen, om de avondbeleving duurzaam, veilig en prettig 
te maken voor alle gebruikers.  

GEZAMENLIJKE VERANTWOORDELIJKHEID EN AANPAK

Bij nieuwe projecten in de openbare ruimte is de ambitie uitgesproken door 
gemeente om aan de voorkant meer focus te hebben op de avondbeleving, 
zoals Roermondsplein en Rijnkade.  De Koepelkerk is een project door de 
gemeente om de verlichting beter aan te laten sluiten bij de kwaliteit van 
het gebouw en haar centrale positie in de binnenstad van Arnhem. 
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Architectuur

De embarmelijke staat van de St. Janskerk op plek waar later de Koepelkerk zou worden gebouwd. 

De Koepelkerk, gebouwd in 1837 is ontworpen door de toenmalige stadsbouwmeester 
Anthony Aytinck van Falkenstein, in de stijl van Neoclassicisme. Veel van de kenmerken van 
deze bouwstijl zijn terug te zien in het ontwerp van de Koepelkerk, zoals de symmetrie, 
rechtlijnigheid en eenvoudige grondvormen en de klassieke details.  

Op de plek van de Koepelkerk stond vroeger de St. Janskerk. Deze is in 1806 in embarmeli-
jke staat overgedragen aan de gemeente Arnhem. De toenmalige 'Nederduitsch hervormde 
gemeente' kreeg toestemming voor de bouw van een nieuwe kerk; dit zou een centraal-
bouw worden met een achthoekige plattegrond.

Anthony Aytinck, de toenmalige stadsbouwmeester van Arnhem, heeft het ontwerp gebaseerd op de Lutherse 
Koepelkerk in Amsterdam

ARCHITECTONISCHE ELEMENTEN

Koepel met lijstenen dakbedekking

Lage bakstenen tamboerzone

hardstenen waterlijst

8-zijdige lantaarn met rondboogvensters en een met 
koper bekleed koepeldakje en decoratieve balusters 

Houten bakgoot op klossen

Fries met triglyfen

Rondboogvensters met metalen veel-ruits ramen, 
bestaande uit éénzelfde travee

Pilasters (uitstekende zuilen) met geprofileerde natuurstenen 
architraaflijsten op de hoekpunten 

Natuurstenen kroonlijst op consoles

Hardstenen Cordonbanden/speklaag
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ReferentieafbeeldingenVerlichting Koepel

Lichtontwerp2.

AANLICHTING GEVELS

Alle 8 zijden van de koepelkerk worden aangelicht door middel van grondspots. 
Hiervoor worden small bundels worden gebruikt met een streeplens. Hierdoor 
wordt ongewenst licht wat de kerk binnen schijnt voorkomen. De grondspots 
worden uitgevoerd in een warme lichtkleur, waardoor de kleur van het baksteen 
goed tot zijn recht komt. 
Tevens zullen deze grondspots een accent leggen op de houten bakgoot, de fries, 
de architraaflijsten en kroonlijsten van het bouwwerk. 

AANLICHTING KOEPEL

Ook het dak is een markant object vanuit verschillende kijkrichtingen. Doordat 
ze omringd is door bebouwing dicht op de kerk is de schaal niet altijd goed te 
herkennen, maar het dak is enorm en wanneer aangelicht ook een belangrijk 
oriëntatiepunt.  Hiervoor zullen spots worden toegepast met een combinatie van 
groen, blauw en wit licht. 
Op de afbeelding rechts ziet u een voorbeeld van een licht dat afgesteld is op de 
kleur van de materialen 

LANTAARN  VAN ARNHEM 

Het torentje is een baken van veraf; ze torent letterlijk boven alle daken uit. 
Door de toepassing van lichtmasten is het mogelijk het torentje aan te lichten 
met een smalle lichtbundel, terwijl daarbij spillicht zoveel mogelijk wordt voorko-
men. Op deze manier wordt het torentje een lichtbaken vanuit de wijde omtrek 

Deze spots worden eventueel aangevuld door lichtbronnen die de binnenzijde 
van het torentje aanlichten. Het licht wat door de rondboogvensters naar buiten 
valt, zal een accent leggen op de decoratieve balusters van het lantaarn. 
het type armaturen en de mogelijkheden tot bevestiging aan de binnenzijde van 
het torentje dient nader te worden bepaald en te worden gekozen in samen-
spraak met de beheerders van de kerk. 

Opbouw lichtconcept
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1. VANAF GEVELS

2. VANAF DE KOEPEL

3. VANAF MASTEN

Optie: maatwerk lens voor optimaal gebruik 
van licht en minimaal spillicht

Optie: maatwerk lens voor optimaal gebruik 
van licht en minimaal spillicht

Na de eerste afstemming met de afdeling be-
heer is gekozen om het dak van de Koepelkerk 
aan te lichten vanuit de omringende gevels. 

Echter nadat deze optie was uitgewerkt bleek 
de complexiteit met betrekking tot afstemming 
met de eigenaren een doorslaggevende reden 
om voor de optie vanaf masten te opteren. 

In dit document is nu optie 3 ook uitgewerkt 
tot op het niveau van een Voorlopgi ontwerp 
en een indictieve raming van de bruto materi-
aalkosten. 

Keuze lichtprincipes



1312 Lichtplan Koepelkerk Arnhem | VO lichtplan - Versie 11-05-2021 ATELIER LEK | ONAFHANKELIJK LICHTONTWERP  
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Aanlichten Dak

Bron: Actueel Hoogtebestand Nederland

Het dak van de koepelkerk wordt aangelicht vanuit vier masten:

•	 De masten worden, waar mogelijk,  geplaatst in het verlengde van vier van de acht hoeken van de 
8-hoek.  Mast 1 op bovenstaande tekening is iets naar het oosten verschoven ivm de boompositie. 

•	 De masten zijn zodanig gedimensioneerd en gepositioneerd dat de spots die het dak aanlichten boven 
de kruin van de bomen uitsteekt. 

•	 De masten worden niet te dicht bij de stam van de bomen worden geplaatst, zodat de wortelstruc-
tuur van de bomen niet onherstelbaar wordt beschadigd bij het plaatsen van de masten. 

M11.1a

M11.1b

M11.1c

M11.1d
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Het gebouw is alzijdig symmetrisch opgebouwd; dit geldt niet alleen voor de gevels maar ook voor het koepeldak en de lantaarn. 
Tevens is de koepel van de kerk is door de gehele stad te zien (Dit geldt voor minstens dezelfde mate voor het torentje op het dak)
Het is daarom wenselijk om het dak van de kerk zo symmetrisch mogelijk te belichten.  
In een lichtrender uit Dialux, is te zien dat dit mogelijk is vanaf de vier lichtmasten. 

Aanlichten Dak | gelijke verdeling
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Dialux renders
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TEKENING MET POSITIES

Armaturenboek & -Posities3.
Code   G1
Toepassing      Aanlichten Gevel 

Type                Grondspot + streeplens

Aantal              16

OMSCHRIJVING

Merk WE-EF (Asia)

Product naam ETC-130 GB led - RICH-
TBAAR

Product code 185-7217

Afmetingen (mm) 250-270 * 375

Kleur Silver

PERFORMANCE

Optiek symmetrical, very narrow

Lichtbron led 

Vermogen (W) 12

Ra-Lichtkleur 3000K

Lichtstroom (lm) netto 1300

Levensduur 50.000L80B10

IP klasse IP67

AANSTURING

Driver Intern

Protocol DALI

ACCESSOIRES Omschrijving Product code Aantal
Installation Block-out 0 16

Linear spread lens 185-9678 16

Geblindeerde glasplaat 
(1/3)

custom 16

Linear spread lens
Broadens light distribution in one plane only. Suitable for luminaires with 
[M], [E], [EE] and [EES] distribution. Internal component; factory installed.

C1

146-0418 Linear spread lens IO-180 110

Linear spread lens
146-0418
1/1

WE-EF LIGHTING Co Ltd
57 Moo 5 | Kingkaew Rd | Bangplee | Samutprakarn 10540| Thailand | Tel +66 2 738 9610 | Fax +66 2 175 2174 | info.thailand@we-ef.com | www.we-ef.com

Description
IP67, Class I. IK10+. Stainless steel construction including PCS 
hardware. Safety glass lens; max. load 5 tonnes. Luminaire can be 
driven over at low speed. Silicone rubber gasket. Factory-sealed 
termination chamber complete with cable gland and 1.5 m of flexible 
PVC free cable. Integral EC electronic converter. Advanced thermal 
management protects LEDs while optimising lumens output. 
Removable LED boards for upgrading. CAD-optimised optics for 
superior illumination and glare control. OLC  One LED Concept. 20° 
tiltable and 355° rotatable. Luminaire installation blockout and 
sealable junction box included in supply.

®

Beam Type symmetric, very narrow beam [EE]

Light Source LED-6/12W / 700 mA - 3000 K

CRI 80

Gear Type EC
 
Nominal Luminous Flux (lm)

LED Lumens 246 lm

LEDs 6

Total Lumens 1476 lm

Tj 85 °C
 
Rated Luminous Flux (lm)

LED Lumens 211.6 lm

Total Lumens 1269.9 lm

Ta 25 °C
 
Rated Input Power 15 W

ETC130-GB LED
185-7217
1/7

WE-EF LIGHTING Co Ltd
57 Moo 5 | Kingkaew Rd | Bangplee | Samutprakarn 10540| Thailand | Tel +66 2 738 9610 | Fax +66 2 175 2174 | info.thailand@we-ef.com | www.we-ef.com | 11-05-2021 09:55

accessoire: streeplens

accessoire: geblindeerde glasplaat

accessoire: inbouwbak

Material Specification

Body: Stainless steel construction

Weight (kg): 2.70

Lens: Safety glass lens, max. load 5 tonnes

Colours: Stainless Steel

Gasket: Silicone rubber gasket

Fasteners: PCS hardware

Ingress protection: IP67

Impact protection: IK10+

Corrosion protection: 5CE

Mounting: Luminaire installation blockout and sealable junction box included in supply

Electrical Specification

Driver / Ballast: Integral EC electronic converter

Cable: Complete with cable gland and 0.5 m of flexible PVC-free cable

ETC310-FS LED+I O - 180° (ETC_20-GB LED)
185-9927+185-9612
2/7

WE-EF LIGHTING Co Ltd
57 Moo 5 | Kingkaew Rd | Bangplee | Samutprakarn 10540| Thailand | Tel +66 2 738 9610 | Fax +66 2 175 2174 | info.thailand@we-ef.com | www.we-ef.com | 24-03-2021 11:20

•	 De armaturen worden 900mm uit de gevel geplaatst (gemeten vanuit het hart 
van het armatuur) en uitgelijnd te worden tussen de vensters en steunberen. 

•	 Omdat de bestrating afloopt rondom de Koepelkerk worden richtbare 
grondspots toegepast. 

uitlijnen armaturen
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uitlijnen armaturen

schijnrinchting armaturen
•	 De armaturen aan de voorzijde van de kerk worden 500mm uit de gevel geplaatst (gemeten 

vanuit het hart van het armatuur) en uitgelijnd met de middellijn van de steunberen. Door ze 
dicht tegen de gevel te plaatsen wordt verblinding voor mensen op de helling. 

•	 Omdat de bestrating afloopt rondom de Koepelkerk worden richtbare grondspots toegepast. 
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Code   G3
Toepassing      Aanlichten torentje van binnenuit

Type                Grondspot medium bundel

Aantal              2

OMSCHRIJVING

Merk WE-EF   

Product naam ETC110-3 led

Product code 185-3538

Afmetingen (mm) 95*100

Kleur silver

PERFORMANCE

Optiek symmetrical, medium 
beam

Lichtbron led 

Vermogen (W) 3

Ra-Lichtkleur 3000K

Lichtstroom (lm) netto 300

Levensduur 50.000L80B10

IP klasse IP67

AANSTURING

Driver extern

Protocol DALI

ACCESSOIRES Omschrijving Product code Aantal
Electronic Converter/
transformer

0 2

installation Block-out 
(deep)

185-0797 2

accessoire: inbouwbak

Description
IP67. 12V - 24V AC/DC. Class III. IK09. Stainless steel construction 
including PCS hardware. Silicone rubber gasket. Safety glass lens; 
max. load 5 tonnes. Luminaire can be driven over at low speed. 
Factory-sealed termination chamber complete with cable gland and 
1.5 m of flexible PVC free cable. IP68 in-line connector facilitates 
easy removal for off-site lamp replacement. Electronic converter 
required. To be ordered separately. CAD-optimised optics for 
superior illumination and glare control. Factory installed LED circuit 
board. The optional installation blockout is recommended for 
mounting. To be ordered separately.

Beam Type symmetric, medium beam [M]

Light Source LED-3/3W / 24V AC/DC - 2700 K

CRI 80
 
Nominal Luminous Flux (lm)

LED Lumens 134.7 lm

LEDs 3

Total Lumens 404 lm

Tj 85 °C
 
Rated Luminous Flux (lm)

LED Lumens 102.4 lm

Total Lumens 307.1 lm

Ta 25 °C
 
Rated Input Power 3.8 W

ETC110-3 LED
185-3538
1/7

WE-EF LEUCHTEN GmbH - Headquarter
Toepinger Strasse 16 | 29646 Bispingen | Germany | Tel +49 5194 909 0 | Fax +49 5194 909 299 | info.germany@we-ef.com | www.we-ef.com | 17-02-2021 08:37

Material Specification

Body: Stainless steel construcion

Weight (kg): 1.10

Lens: Safety glass lens; max. load 5 tonnes

Colours: Stainless Steel

Gasket: Silicone rubber gasket

Fasteners: PCS polymer coated stainless steel

Ingress protection: IP67

Impact protection: IK09

Corrosion protection: 5CE

Surge protection: 1/2 kV (optional SP10)

Electrical Specification

Driver / Ballast: Electronic converter required. To be ordered separately.

Cable: 1.5 m of flexible PVC free cable

Lifetime
Ta=25° L90B10 > 90000h

Mounting Accessories

Installation blockout
Inground uplights are subjected to abuse and effects of the elements much more than any other luminaire. While relatively simple solutions 
such as aluminium housings or multiple cable entries may offer short term cost savings, they dramatically increase the risks of inground 
corrosion, water ingress and early failure. WE-EF's design features a stainless steel housing, factory sealed cable entry chamber, and easy 
installation. In order to further facilitate the installation, the following accessories are available: BET installation blockout made from glass 
fibre reinforced PA (Polyamide). To be installed during earth or masonry works, prior to eventual electrical connection of uplights. Refer 
totable for maximum permissible wattage. The usage of an installation blockout will influence the glasssurface temperatures. Contact your 
local WE-EF representative for further information.

ETC110-3 LED
185-3538
2/7

WE-EF LEUCHTEN GmbH - Headquarter
Toepinger Strasse 16 | 29646 Bispingen | Germany | Tel +49 5194 909 0 | Fax +49 5194 909 299 | info.germany@we-ef.com | www.we-ef.com | 17-02-2021 08:37

 Blockout, Plastic (shallow)

  D1 D2 H1 Weight (kg) 

185-0412 95 240 110 0.50 

 Blockout, Plastic (deep)

  D1 D2 H1 Weight (kg) 

185-0797 95 170 220 0.50 

Installation cover
Installation cover. Temporarily encloses and protects blockout.

ETC110-3 LED
185-3538
3/7

WE-EF LEUCHTEN GmbH - Headquarter
Toepinger Strasse 16 | 29646 Bispingen | Germany | Tel +49 5194 909 0 | Fax +49 5194 909 299 | info.germany@we-ef.com | www.we-ef.com | 17-02-2021 08:37

Door armaturen in de hoeken bij de uitbouw te plaatsen worden 'donkere hoekjes' 
voorkomen en overlast verminderd (wildplassers, etc.)

Linear spread lens
Broadens light distribution in one plane only. Suitable for luminaires with 
[M], [E], [EE] and [EES] distribution. Internal component; factory installed.

C1

146-0418 Linear spread lens IO-180 110

Linear spread lens
146-0418
1/1

WE-EF LIGHTING Co Ltd
57 Moo 5 | Kingkaew Rd | Bangplee | Samutprakarn 10540| Thailand | Tel +66 2 738 9610 | Fax +66 2 175 2174 | info.thailand@we-ef.com | www.we-ef.com

accessoire: streeplens

accessoire: geblindeerde glasplaat

accessoire: inbouwbak

Code   G2
Toepassing      Aanlichten Gevel 

Type                Grondspot + streeplens

Aantal              3

OMSCHRIJVING

Merk WE-EF (Asia)

Product naam ETC 310 FS LED

Product code 185-9927

Afmetingen (mm) 120-240*125

Kleur Silver

PERFORMANCE

Optiek symmetrical, very narrow

Lichtbron led 

Vermogen (W) 6

Ra-Lichtkleur 3000K

Lichtstroom (lm) netto 550

Levensduur 50.000L80B10

IP klasse IP67

AANSTURING

Driver Intern

Protocol DALI

ACCESSOIRES Omschrijving Product code Aantal
Installation Block-out 0 3

Linear spread lens 185-9612 3

OPMERKINGEN 0

0

Description
IP67. IK10+. Stainless steel construction including PCS hardware. 
Safety glass lens; max. load 5 tonnes. Luminaire can be driven over 
at low speed. Silicone rubber gasket. Factory-sealed termination 
chamber complete with cable gland and 0.5 m of flexible PVC free 
cable. Integral EC electronic converter. Advanced thermal 
management protects LEDs while optimising lumens output. 
Removable LED boards for upgrading. CAD-optimised optics for 
superior illumination and glare control. OLC  One LED Concept. 
Luminaire installation blockout and sealable junction box included in 
supply.

®

Beam Type linear spread, very narrow beam [EE]

Light Source LED-3/6W / 700 mA - 3000 K

CRI 80

Gear Type EC
 
Nominal Luminous Flux (lm)

LED Lumens 246 lm

LEDs 3

Total Lumens 738 lm

Tj 85 °C
 
Rated Luminous Flux (lm)

LED Lumens 178.1 lm

Total Lumens 534.4 lm

Ta 25 °C
 
Rated Input Power 7.7 W

ETC310-FS LED+I O - 180° (ETC_20-GB LED)
185-9927+185-9612
1/7

WE-EF LIGHTING Co Ltd
57 Moo 5 | Kingkaew Rd | Bangplee | Samutprakarn 10540| Thailand | Tel +66 2 738 9610 | Fax +66 2 175 2174 | info.thailand@we-ef.com | www.we-ef.com | 24-03-2021 11:20

Slim blockout
Inground uplights are subjected to abuse and effects of the elements much 
more than any other luminaire. While relatively simple solutions such as 
aluminium housings or multiple cable entries may offer short term cost 
savings, they dramatically increase the risks of inground corrosion, water 
ingress and early failure. WE-EF's design features a stainless steel housing, 
factory sealed cable entry chamber, and easy installation. In order to further 
facilitate the installation, the following accessories are available: BET 
installation blockout made from rugged MDPE (Polyethylene), glass fibre 
reinforced PA (Polyamid), Stainless Steel (V2A) or Aluminium.To be installed 
during earth or masonry works, prior to eventual electrical connection of 
uplights. Refer to table for maximum permissible wattage. The usage of an 
installation blockout will influence the glass surface temperatures. Contact 
your local WE-EF representative for further information.

D1 D2 H1

185-9962 Installation blockout BET 120 170 250

Slim blockout
185-9962
1/1

WE-EF LIGHTING Co Ltd
57 Moo 5 | Kingkaew Rd | Bangplee | Samutprakarn 10540| Thailand | Tel +66 2 738 9610 | Fax +66 2 175 2174 | info.thailand@we-ef.com | www.we-ef.com

Material Specification

Body: Stainless steel construction

Weight (kg): 2.70

Lens: Safety glass lens, max. load 5 tonnes

Colours: Stainless Steel

Gasket: Silicone rubber gasket

Fasteners: PCS hardware

Ingress protection: IP67

Impact protection: IK10+

Corrosion protection: 5CE

Mounting: Luminaire installation blockout and sealable junction box included in supply

Electrical Specification

Driver / Ballast: Integral EC electronic converter

Cable: Complete with cable gland and 0.5 m of flexible PVC-free cable

ETC310-FS LED+I O - 180° (ETC_20-GB LED)
185-9927+185-9612
2/7

WE-EF LIGHTING Co Ltd
57 Moo 5 | Kingkaew Rd | Bangplee | Samutprakarn 10540| Thailand | Tel +66 2 738 9610 | Fax +66 2 175 2174 | info.thailand@we-ef.com | www.we-ef.com | 24-03-2021 11:20
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See also drawing of the luminair in the mast.

The luminaire is equipped with a diagonal 
bracket so that the rotation point lies behind the 
luminaire. this allows us to make the casing in 
the mast a lot smaller.
The tilt axis is under the fixture. As a result, the 
lamp tilts out of the mast and the light is not 
shining into the mast itself.

Drawing on this sheet is intended as a sketch 
proposal.
Dimensions are provisional and based on 
assumptions.

Ø 219,1

53

19

155

148

75

Sketch proposal luminair bracket 
Project: Arnhem, Nethelands 

Atelier LEK, Daan Lagerberg 
daan@atelierlek.nl 

Code   C2
Toepassing      Aanlichten Koepel

Type                Richtbare Spot

Aantal              8

OMSCHRIJVING

Merk Radiant

Product naam D100 GBWW (Green-
Blue-White-White)

Product code Custom

Afmetingen (mm) 88 x 100 x 70mm

Kleur Black

PERFORMANCE

Optiek Mirella S

Lichtbron led 

Vermogen (W) 10

Ra-Lichtkleur GBWW (Green-
Blue-White(4000K)-
White(4000K))

Lichtstroom (lm) netto 850

Levensduur 50.000L80B10

IP klasse IP66

AANSTURING

Driver Extern

Protocol DALI

ACCESSOIRES Omschrijving Product code Aantal
Elliptical Beam shaper Maatwerk 8

Anti-Glare snoot Custom 8

Technical and formal changes reserved, product photos are exmplary. As of 17.06.2020

Willy Meyer+Sohn GmbH+Co. KG | Stemmessiepener Weg 5 | 58675 Hemer | Germany | info@meyer-lighting.com | www.meyer-lighting.com
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Monospot 4

8 904 045 170

70 W, 4793 lm, 4000 K neutral white, DALI,

linear, rotatable 36° / 9°

 

 

Customized solutions and modifications are possible: Special ral,

db or ncs colours as polyester powder coat, luminaires in

2700 K and other colour temperatures and versions for high

ambient temperature.

Specification text

housing made of corrosion‑resistant die‑cast aluminum AlSi12,

polyester powder coated by high‑quality and UV‑stabilized

coating process, Colour: black ral 7021, all exterior parts are

stainless steel, tempered safety glass, anti‑reflective coating from

1 side, silicon gasket, closure with 3 stainless steel screws,

bracket: 2 long holes Ø 7 mm, spacing 40‑60 mm, 1 centre hole

Ø 21 mm, tilt range: 180°, cable gland: M20,

connecting terminal: 5 pole, highly efficient faceted rotationally

symmetrical reflector, inegral, dimmable driver (DALI), cri > 80,

max 2 sdcm, service life L90/B10 > 50.000 h,

Beam angle (fwhm): 36° / 9°, luminous flux: 4793 lm,

wattage: 70 W, delivered lumens 69 lm/W,

protection type ip67, protection class I, impact resistance ik08,

windage area 0,075 m², dimensions:

Ø 215 mm, width 240 mm, weight 5 kg

The modular luminaire design makes the replacement of

components possible. The product meets the demands of the

applicable EU guidelines and product safety regulations and

bears the CE and ENEC marks.

2 4 7A++ ip 67 ik 08

 

Specification

Wattage  70 W

Delivered lumens  69 lm/W

Light source  led 4000 K

Color Rendering Index  cri > 80

Colour tolerance  max 2 sdcm

Lifetime ta 25° C  L90/B10 > 50.000 h

Control gear  DALI

Input voltage AC  220 — 240 V

Input voltage DC  195 — 255 V

Voltage protection  2 kV l/n | 4 kV l/pe

Luminaires per B16A / C16A  10 / 16

 

Beam angle (fwhm)  36° / 9°

Housing colour  black ral 7021

Power supply cable  Ø 6 — 11 mm

Protection type  ip67

Protection class  I

Impact resistance  ik08

Windage area  0,075m²

Dimensions  Ø 215 mm, width 240 mm

Weight  5,00 kg

Max. ambient temperature ta  35°

Energy efficiency class  A++, A+, A

De S1 spotjes worden geleverd met maatwerk 'elleptical 
beam shaper'.  Dit zijn roteerbare streeplenzen die ervoor 
zorgen dat de projecties recht op het dak geplaatst kunnen 
worden. 

Voor de armaturen zal een maatwerk kleurencombinatie worden toegepast. 
In plaats van de veelgebruikte RGBW (rood-groen-blauw-wit) zal er een combinatie van GBWW-leds 
(groen-blauw-wit-wit) worden toegepast. Hiermee kan de kleur van het leien dak van de kerk worden nage-
bootst zonder dat er op vermogen wordt ingeleverd

Alle spotjes ( C2/C3/C4) in de mast worden voorzien van maatwerk montagebeugels. Deze zullen worden meegeleverd door de fabrikant (Radiant)

Code   C3
Toepassing      Aanlichten lantaarn

Type                Richtbare Spot

Aantal              4

OMSCHRIJVING

Merk Radiant

Product naam D100 Led array with ultra-
narrow beam

Product code D100 Led array with ultra-
narrow beam

Afmetingen (mm) 88 x 100 x 70mm

Kleur Black

PERFORMANCE

Optiek Ultra Narrow 3°

Lichtbron led 

Vermogen (W) 10

Ra-Lichtkleur 2700K

Lichtstroom (lm) netto 850

Levensduur 50.000L80B10

IP klasse IP66

AANSTURING

Driver Extern

Protocol DALI

ACCESSOIRES Omschrijving Product code Aantal
Anti-Glare snoot Custom 4

OPMERKINGEN 0

PRODUCT
DATASHEET

C12478_MIRELLA-50-W

PHOTOMETRIC DATA (MEASURED):

LED CLL01x
FWHM 48.0°
Efficiency 84 %
Peak intensity 1.200 cd/lm
LEDs/each optic 1
Light colour White
Required components:

C13333_MIRELLA-CL

LED CLL01x
FWHM 44.0°
Efficiency  %
Peak intensity  cd/lm
LEDs/each optic 1
Light colour White
Required components:

LED CLL02x/CLU02x (LES10)
FWHM 50.0°
Efficiency 82 %
Peak intensity 1.040 cd/lm
LEDs/each optic 1
Light colour White
Required components:

C13723_MIRELLA-RZL

LED CLL02x/CLU02x (LES10)
FWHM 42.0°
Efficiency 90 %
Peak intensity  cd/lm
LEDs/each optic 1
Light colour White
Required components:

Last update: 27/02/2019 Subject to change without prior notice Published: 03/05/2018
LEDiL is a registered trademark of LEDiL Oy in the European Union, USA, and certain other countries. 4/25

GBWW in plaats van RGBW

PRODUCT
DATASHEET

FN16214_LEIA-S

LEIA-S

~3° spot beam

TECHNICAL SPECIFICATIONS:

Dimensions Ø 50.0 mm
Height 53 mm
Fastening pin, screw
Colour white
Box size
Box weight 0 kg
Quantity in Box 240 pcs
ROHS compliant yes

MATERIAL SPECIFICATIONS:

Component Type Material Colour
LEIA-S Single lens PMMA
LEIA-HLD Holder HRPC white

Last update: 03/09/2018 Subject to change without prior notice Published: 17/08/2018
LEDiL is a registered trademark of LEDiL Oy in the European Union, USA, and certain other countries. 1/23

PRODUCT
DATASHEET

FN16214_LEIA-S

Last update: 03/09/2018 Subject to change without prior notice Published: 17/08/2018
LEDiL is a registered trademark of LEDiL Oy in the European Union, USA, and certain other countries. 2/23

PRODUCT
DATASHEET

FN16214_LEIA-S

PHOTOMETRIC DATA (MEASURED):

LED XHP35 HD
FWHM 52.0 + 6.0°
Efficiency 45 %
Peak intensity 2.600 cd/lm
LEDs/each optic 1
Light colour White
Required components:

F16629_LEIA-SUB-O

LED XHP35 HD
FWHM 6.0°
Efficiency 50 %
Peak intensity 22.600 cd/lm
LEDs/each optic 1
Light colour White
Required components:

LED XHP35 HD
FWHM 6.0°
Efficiency 49 %
Peak intensity 22.800 cd/lm
LEDs/each optic 1
Light colour White
Required components:

LED XHP35 HI
FWHM 4.0°
Efficiency 52 %
Peak intensity 43.200 cd/lm
LEDs/each optic 1
Light colour White
Required components:

Last update: 03/09/2018 Subject to change without prior notice Published: 17/08/2018
LEDiL is a registered trademark of LEDiL Oy in the European Union, USA, and certain other countries. 3/23
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Code   C4
Toepassing      Aanlichten Plein (RGBW)

Type                Richtbare Spot

Aantal              8

OMSCHRIJVING

Merk Radiant

Product naam D100 RGBW

Product code D100 IP65 REMOTE 
DRIVER RGBW

Afmetingen (mm) 88 x 100 x 70mm

Kleur Black

PERFORMANCE

Optiek Mirella M

Lichtbron led 

Vermogen (W) 10

Ra-Lichtkleur RGBW

Lichtstroom (lm) netto 850

Levensduur 50.000L80B10

IP klasse Ip65

AANSTURING

Driver Extern

Protocol DALI

ACCESSOIRES Omschrijving Product code Aantal
Honeycomb louvre 0 8

Anti-Glare snoot Custom 8

OPMERKINGEN Maatwerk beugel inbegre-
pen (zie tekening)

Code   L1
Toepassing      Aanlichten Gevel vanaf koperen dak 
uitbouw

Type                Lijnarmaturen op Betontegels

Aantal              1

OMSCHRIJVING

Merk Meyer 

Product naam Ecoline Mini 

Product code 9.766.946.000

Afmetingen (mm) 444 x 43 x 75

Kleur Zwart

PERFORMANCE

Optiek Wallwash (20°X 88°)

Lichtbron led 

Vermogen (W) 5

Ra-Lichtkleur 3000K

Lichtstroom (lm) netto 236

Levensduur 50.000L80B10

IP klasse IP65

AANSTURING

Driver intern 

Protocol DALI

ACCESSOIRES Omschrijving Product code Aantal
betontegel 500x200x80 0 1

OPMERKINGEN ter bescherming koperen 
dak betontegel leggen op 
rubberen mat 

Code   L2
Toepassing      Aanlichten Gevel vanaf koperen dak 
uitbouw

Type                Lijnarmaturen op Betontegels

Aantal              1

OMSCHRIJVING

Merk Meyer 

Product naam Ecoline Mini 

Product code 8.766.046.100

Afmetingen (mm) 668 x 43 x 75

Kleur Zwart

PERFORMANCE

Optiek Wallwash (20°X 88°)

Lichtbron led 

Vermogen (W) 11

Ra-Lichtkleur 3000K

Lichtstroom (lm) netto 550

Levensduur 50.000L80B10

IP klasse IP65

AANSTURING

Driver intern 

Protocol DALI

ACCESSOIRES Omschrijving Product code Aantal
betontegel 500x200x80 0 2

OPMERKINGEN ter bescherming koperen 
dak betontegel leggen op 
rubberen mat 

PRODUCT
DATASHEET

C12478_MIRELLA-50-W

PHOTOMETRIC DATA (MEASURED):

LED CLL01x
FWHM 48.0°
Efficiency 84 %
Peak intensity 1.200 cd/lm
LEDs/each optic 1
Light colour White
Required components:

C13333_MIRELLA-CL

LED CLL01x
FWHM 44.0°
Efficiency  %
Peak intensity  cd/lm
LEDs/each optic 1
Light colour White
Required components:

LED CLL02x/CLU02x (LES10)
FWHM 50.0°
Efficiency 82 %
Peak intensity 1.040 cd/lm
LEDs/each optic 1
Light colour White
Required components:

C13723_MIRELLA-RZL

LED CLL02x/CLU02x (LES10)
FWHM 42.0°
Efficiency 90 %
Peak intensity  cd/lm
LEDs/each optic 1
Light colour White
Required components:

Last update: 27/02/2019 Subject to change without prior notice Published: 03/05/2018
LEDiL is a registered trademark of LEDiL Oy in the European Union, USA, and certain other countries. 4/25

accessoire: maatwerk anti-glare snoot

Armaturen plaatsen op het koperen dak van de uitbouw
Betontegels plaatsen op rubberen mat om beschadiging aan het dak te voorkomen. 

30

R10 25
30

3D print huidig voorstel 3D print

23
50

76

0,1-0,2mm extra ruimte
binnendiameter

langere 'snoot' met
minimalistische vorm

bevestiging
afscherming d.m.v.
verdiepte zwarte
draadstiften

360° rondom gaten
voor afwatering

23
45

76
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Anti Glare Snoot - 3D print

Technical and formal changes reserved, product photos are exmplary. As of

Willy Meyer+Sohn GmbH+Co. KG | Stemmessiepener Weg 5 | 58675 Hemer | Germany | info@meyer-lighting.com | www.meyer-lighting.com
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Ecoline Mini

8 766 946 000

3 × 1,7 W, 293 lm, 3000 K warm white,

wall washer 20° / 88°

L1 = 444 mm, L2 = 407 mm

 

Customized solutions and modifications are possible: Special ral,

db or ncs colours as polyester powder coat, luminaires in

2700 K and other colour temperatures and versions for high

ambient temperature.

Specification text

housing made of extruded aluminum and corrosion‑resistant

die‑cast aluminum AlSi12, polyester powder coated by

high‑quality and UV‑stabilized coating process, Colour: black ral

7021, all exterior parts are stainless steel, polycarbonate cover,

with partial frosting for uniform light diffraction, silicon gasket,

mounting flanges: 2 elongated holes Ø 6.5, spacing L2,

tilt range: 220°, cable gland:

M16 with 1 m cable H05RN‑F3G1, connecting terminal: 3 pole,

highly efficient optics made of transparent thermoplastic for

precise lighting tasks , integral driver (AC/DC), CRI > 80,

max 2 SDCM, service life L90/B10 > 50.000 h,

Beam angle (fwhm): 20° / 88°, luminous flux: 293 lm,

wattage: 5 W, delivered lumens 59 lm/W, protection type IP65,

protection class I, impact resistance IK10, windage area

0,017 m², dimensions (L×H×W): 444 × 43 × 40 mm, weight

1.2 kg

The modular luminaire design makes the replacement of

components possible. The product meets the demands of the

applicable EU guidelines and product safety regulations and

bears the CE mark.

4 7A++ ip 65 ik 10

 

Specification

Wattage  5 W  

Delivered lumens  59 lm/W

Light source  led 3000 K

Color Rendering Index  cri > 80

Colour tolerance  max 2 sdcm

Lifetime ta 25° C  L90/B10 > 50.000 h

Control gear  on / off

Input voltage AC  220 — 240 V

Input voltage DC  195 — 240 V

Voltage protection  2 kV l/n | 4 kV l/pe

Luminaires per B16A / C16A  50 / 85

Beam angle (fwhm)  20° / 88°

Housing colour  black ral 7021

Power supply cable  Ø 5 — 9 mm

Protection type  ip65

Protection class  I

Impact resistance  ik10

Windage area  0,017m²

Dimensions  444 × 43 × 40 mm

Weight  1,20 kg

Max. ambient temperature ta  50°

Energy efficiency class  A++, A+, A

accessoire: Langwerpige betontegel accessoire: Langwerpige betontegel

Maattekening armatuur L1 & L2
Lengte armatuur L1: 444mm
Lengte armatuur L2: 668 mm

·
·
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Code   M11.2
Toepassing      Schijnwerpermast Jansplein

Type                Mast van 11m met modules voorzien van 
richtbare spots en twee uitsparingen 

Aantal              4

OMSCHRIJVING

Merk PMF

Product naam naadloos gestrokken 
stalen mast met twee 
inkassingen en één ‘trio 
module’ 

Product code -

Materiaal Staal

Afwerking Verzonken en dubbel 
gepoedercoat

PERFORMANCE

Kleur Axo

Afmetingen (mm) Ø219 h=11m boven mv.

Wanddikte (mm) 5.5

Mastluik (mm) 110 x 600 (2 mastluiken)

Mastluik hoogte (mm) 400 boven mv.

Fundering Ondergronds deel n.t.b. 
door PMF

Armaturen zie modules

Kabel doorvoer Gat voor doorvoer t.p.v. 
elke uithouder

Totale vermogen (W) 0

Opmerkingen Armaturen installeren op 
plateaus in kamers.  
Kabeldoorvoer dmv. war-
tel in achterwand kamer

MODULES Code aantal armaturen
M11.2_T1 4 C3, 2xC2 

Uitsparing in Mast 4 C4 

Uitsparing in Mast 4 C4 

OPMERKINGEN 0

60
0

100

12
00

500

40
0

11
00

0

56
3

In overleg met LBC dient
gekeken te worden of de

afmetingen van de mastluiken
voldoende groot zijn om alle
componenten achter weg te

werken

C4

C4

C2
C2
C3

11.1_T1

Armaturen in mastmodule 11.1_T1
aan de bovenkant monteren

(ondersteboven)

Voor uitrichting van de armaturen:
zie ontwerpdocument

219,1

Lege mast module voor
eventuele toekomstige

toepassingen óf bijstellen
lichtpunthoogte armaturen

50
00

C4 armaturen geplaatst in kamers
die vastgelast worden in

uitsparingen.
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Alle mastluiken zijn gericht naar de Koepelkerk

M11.1_T1

= Mastluik

OPBOUW LICHTMAST M11.1

Parallel aan mastluiken 90° t.o.v. mastluik -90° t.o.v. mastluik;
tegenover M11.1_U1

Orientatie mastluik - 0˚

Orientatie hart van de 
opening van de module

M11.1a

M11.1b

M11.1c

M11.1d

M11.1_U1 M11.1_U2

Masttekeningen zijn conceptueel en dienen als ontwerpvoorstel. 

Definitieve mastontwerp dient in volgende ontwerpfase verder 
te worden uitgewerkt in samenwerking met fabrikant. 
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VO - Lichtontwerp Koepelkerk

Code   D1
Toepassing      Driver t.b.v. aansturing 4 armaturen/
RGBW armatuur

Type                

Aantal              12

OMSCHRIJVING

Merk EldoLED

Product naam Powerdrive

Product code Powerdrive 106S

Afmetingen (mm) 230*80*30 (L*W*H)

Gewicht 933.5g

PERFORMANCE

Max LED output power 100W

aantal LEDS output 4

Current range 200 - 1050mA

Control channels 4

Control Protocol DMX/RDM/DALI

Dimming Range 100%-0.1%

IP klasse 0

OPMERKINGEN 0

Code   Co1
Toepassing      Controller met 10 kanalen

Type                

Aantal              4

OMSCHRIJVING

Merk Remoticom

Product naam Controller DALI X

Product code 0

Afmetingen (mm) ?

Gewicht ?

PERFORMANCE

Max LED output power ?

aantal LEDS output ?

Current range ?

Control channels 10

Control Protocol DALI

Dimming Range 0

IP klasse 0

OPMERKINGEN 0

Code   Co2
Toepassing      Controller met 4 kanalen

Type                

Aantal              4

OMSCHRIJVING

Merk Remoticom

Product naam Controller DALI 

Product code 0

Afmetingen (mm) ?

Gewicht ?

PERFORMANCE

Max LED output power ?

aantal LEDS output ?

Current range ?

Control channels 4

Control Protocol DALI

Dimming Range 0

IP klasse 0

OPMERKINGEN 0

Aansturing LichtberekeningenSite 1

Calculation surface 1

Koepelkerk

1

Properties Ē Emin Emax g1 g2 Index

Calculation surface 1

Horizontal illuminance

Height: 0.000 m

4.61 lx 1.71 lx 11.2 lx 0.37 0.15 S1

Utilisation profile: DIALux presetting, Standard (outdoor transportation area)

Site 1

Calculation surface 1

Koepelkerk

1

Properties Ē Emin Emax g1 g2 Index

Calculation surface 1

Horizontal illuminance

Height: 0.000 m

4.61 lx 1.71 lx 11.2 lx 0.37 0.15 S1

Utilisation profile: DIALux presetting, Standard (outdoor transportation area)
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Om ruimte achter de mastluiken te beperken zal er één 
driver per producttype worden toegepast; dit houdt in dat er 
totaal 3 'Powerdrive' drivers per mast worden geplaatst. 

•	 Driver 1: C3
•	 Driver 2: C2 - C2
•	 Driver 3: C4 - C4
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VO - Lichtontwerp KoepelkerkATELIER LEK
ONAFHANKELIJK LICHONTWERP
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Lichtplan Koepelkerk - Arnhem
AARRMMAATTUURREENN

CCooddee TTooeeppaassssiinngg TTyyppee AAaannttaall MMeerrkk PPrroodduucctt   nnaaaamm  PPrroodduucctt   ccooddee
AAffmmeett iinnggeenn  

((mmmm))
KKlleeuurr OOpptt iieekk LLiicchhttbbrroonn

VVeerrmmooggeenn  
((WW))

RRaa--LLiicchhttkklleeuurr
LLiicchhttsstt rroooomm  ((llmm))  

nneett ttoo
LLeevveennssdduuuurr

BBeesscchheerrmmiinnggsskkllaassssee  
((IIPP))

DDrriivveerr PPrroottooccooll OOppmmeerrkkiinnggeenn
TToottaallee  

vveerrmmooggeenn  ((WW))

C2 Aanlichten Koepel Richtbare Spot 8 Radiant D100 GBWW (Green-Blue-White-
White)

Custom
88 x 100 x 70mm Black Mirella S led 10

GBWW (Green-Blue-
White(4000K)-
White(4000K))

850 50.000L80B10 IP66 Extern DALI
Maatwerk beugel inbegrepen (zie 

tekening). Maatwerk lichtkleur 
samenstelling

80

C2.1 accessoire - Streeplens Roteerbare streeplens 8 Radiant Elliptical Beam shaper Maatwerk Roteerbaar 0
C2.2 accessoire - Afscherming Anti-Glare snoot 8 Radiant Anti-Glare snoot Custom Black 0

C3 Aanlichten lantaarn Richtbare Spot 4 Radiant D100 Led array with ultra-narrow 
beam

D100 Led array with ultra-
narrow beam

88 x 100 x 70mm Black Ultra Narrow 3° led 10 2700K 850 50.000L80B10 IP66 Extern DALI
Maatwerk beugel inbegrepen (zie 

tekening)
40

C3.1 accessoire - Afscherming Anti-Glare snoot 4 Radiant Anti-Glare snoot Custom Black _ 0
C4 Aanlichten Plein (RGBW) Richtbare Spot 8 Radiant D100 RGBW D100 IP65 REMOTE DRIVER 

RGBW
88 x 100 x 70mm Black Mirella M led 10 RGBW 850 50.000L80B10 Ip65 Extern DALI

Maatwerk beugel inbegrepen (zie 
tekening)

80

C4.2 accessoire - Afscherming Honeycomb louvre 8 Radiant Honeycomb louvre 0
C4.3 accessoire - Afscherming Anti-Glare snoot 8 Radiant Anti-Glare snoot Custom Black 0

G1 Aanlichten Gevel Grondspot + streeplens 16 WE-EF (Asia) ETC-130 GB led - RICHTBAAR 185-7217 250-270 * 375 Silver symmetrical, very narrow led 12 3000K 1300 50.000L80B10 IP67 Intern DALI 192

G1.1 accessoire - installatie Inbouwhuis 16 WE-EF (Asia) Installation Block-out 0
G1.2 accessoire - streeplens Roteerbare streeplens 16 WE-EF (Asia) Linear spread lens 185-9678 0
G1.3 accessoire - afscherming Geblindeerde glasplaat 16 WE-EF (Asia) Geblindeerde glasplaat (1/3) custom Zie ontwerpdocument 0

G2 Aanlichten Gevel Grondspot + streeplens 3 WE-EF (Asia) ETC 310 FS LED 185-9927
120-240*125 Silver symmetrical, very narrow led 6 3000K 550 50.000L80B10 IP67 Intern DALI 18

G2.1 accessoire - installatie Inbouwhuis 3 WE-EF (Asia) Installation Block-out 0
G2.2 accessoire - streeplens Roteerbare streeplens 3 WE-EF (Asia) Linear spread lens 185-9612 0

G3 Aanlichten torentje van binnenuit Grondspot medium bundel 2 WE-EF   ETC110-3 led 185-3538
95*100 silver

symmetrical, medium 
beam

led 3 3000K 300 50.000L80B10 IP67 extern DALI 6

G3.1 accessoire - aansturing driver 2 WE-EF Electronic Converter/transformer
0

G3.2 accessoire - installatie Inbouwhuis 2 WE-EF installation Block-out (deep) 185-0797 0
L1 Aanlichten Gevel vanaf koperen dak 

uitbouw
Lijnarmaturen op Betontegels 1 Meyer Ecoline Mini 9766946000

444 x 43 x 75 Zwart Wallwash (20°X 88°) led 5 3000K 236 50.000L80B10 IP65 intern DALI 5

L1.1 accessoire - betontegel Langwerpige betontegel 1 n.t.b. betontegel 500x200x80
500 x 200 x 80

ter bescherming koperen dak 
betontegel leggen op rubberen 

mat 
L2 Aanlichten Gevel vanaf koperen dak 

uitbouw
Lijnarmaturen op Betontegels 1 Meyer Ecoline Mini 8766046100

668 x 43 x 75 Zwart Wallwash (20°X 88°) led 11 3000K 550 50.000L80B10 IP65 intern DALI 11

L2.1 accessoire - betontegel Langwerpige betontegel 2 n.t.b. betontegel 500x200x80
500 x 200 x 80

ter bescherming koperen dak 
betontegel leggen op rubberen 

mat 

MMAASSTTEENN  ++  AAAANNSSTTUURRIINNGG

CCooddee TTooeeppaassssiinngg TTyyppee AAaannttaall MMeerrkk PPrroodduucctt   nnaaaamm  PPrroodduucctt   ccooddee MMaatteerr iiaaaall AAffwweerrkkiinngg KKlleeuurr
AAffmmeett iinnggeenn  

((mmmm))
WWaannddddiikkttee  

((mmmm))
MMaasstt lluuiikk  ((mmmm))

MMaasstt lluuiikk  hhooooggttee  
((mmmm))

FFuunnddeerr iinngg  AArrmmaattuurreenn
KKaabbeell  

ddoooorrvvooeerr
GGaarraanntt iiee  TToottaallee  vveerrmmooggeenn  ((WW))

PPrr iijjss//eeeennhheeiidd  
((bbrruuttoo))

M11.2 Schijnwerpermast Jansplein Mast van 11m met modules 
voorzien van richtbare spots en 
twee uitsparingen 

4

PMF
naadloos gestrokken stalen mast 

met twee inkassingen en één 'trio 
module' 

-

Staal
Verzonken en 

dubbel 
gepoedercoat

Axo
Ø219 h=11m 

boven mv.
5.5 110 x 600 (2 mastluiken) 400 boven mv.

Ondergronds deel n.t.b. 
door PMF

zie modules
Gat voor doorvoer 

t.p.v. elke 
uithouder

M11.2_T1 Trio-Module met 3 armaturen Type Arnhem centrum-Trio 4 C3, 2xC2

AAAANNSSTTUURRIINNGG

CCooddee TTooeeppaassssiinngg TTyyppee AAaannttaall MMeerrkk PPrroodduucctt   nnaaaamm  PPrroodduucctt   ccooddee
AAffmmeett iinnggeenn  

((mmmm))
GGeewwiicchhtt

MMaaxx  LLEEDD  oouuttppuutt   
ppoowweerr

aaaannttaall  LLEEDDSS  
oouuttppuutt

CCuurrrreenntt   rraannggee CCoonnttrrooll  cchhaannnneellss CCoonnttrrooll  PPrroottooccooll DDiimmmmiinngg  RRaannggee TToottaallee  vveerrmmooggeenn  ((WW))
PPrr iijjss//eeeennhheeiidd  

((bbrruuttoo))

D1 Driver t.b.v. aansturing 4 armaturen/RGBW 
armatuur

12
EldoLED Powerdrive Powerdrive 106S 230*80*30 (L*W*H) 933.5g 100W 4 200 - 1050mA 4 DMX/RDM/DALI 100%-0.1%

Co1 Controller met 10 kanalen 4 Remoticom Controller DALI X ? ? ? ? ? 10 DALI
Co2 Controller met 4 kanalen 4 Remoticom Controller DALI ? ? ? ? ? 4 DALI

SUBTOTAAL
TOTAAL TOEBEHOREN

RAMING TOTAALKOSTEN LICHTPLAN MAURITSKADE | MATERIALEN
Raming installatie 50%
Raming ontwerpkosten en engineering 15%
Stelposten 5%

RAMING TOTAALKOSTEN LICHTPLAN MAURITSKADE | TOTAAL
OPMERKINGEN 
Deze raming is: Dit is een kostenraming op basis van het VO lichtplan en geschatte eenheidsprijzen. 
* excl. installatie en toebehoren Aan deze raming kunnen geen rechten worden ontleend
* excl. kabels en mantelbuizen Defintieve materiaal en installatiekosten ter opgave van installateur
* excl. Projectkosten 
* excl. Ontwerp en engineering
* excl. Programmering scenario's
* excl. Stelposten
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